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Leia com aten«o as instru»es antes de proceder ¨ instala«o, utiliza«o e manuten«o do 
equipamento. 
 

O manual de instru»es ® parte integrante do produto.                                               MOD. 779-B 

 

  

 



  

 

 

Obrigado por ter adquirido um equipamento SOLZAIMA. 

Por favor leia atentamente este Manual e guarde-o para futuras refer°ncias. 

¶ Todos os produtos cumprem os requisitos da Diretiva dos Produtos de 

constru«o (Diretiva Reg. EU nÜ305/2011), estando homologados com a marca de 

conformidade CE; 

¶ As Salamandras a pellets foram constru²das segundo as Normas EN 14785 

¶ A SOLZAIMA n«o se responsabiliza por quaisquer danos no equipamento 

quando este for instalado por pessoal n«o qualificado; 

¶ A SOLZAIMA n«o se responsabiliza por quaisquer danos no equipamento, 

quando n«o forem respeitadas as regras de instala«o e utiliza«o, indicadas neste 

Manual; 

¶ Todos os regulamentos locais, incluindo as chamadas normas nacionais e 

europeias, devem ser respeitados na instala«o, opera«o e manuten«o do 

equipamento; 

¶ Sempre que necessitar de assist°ncia dever§ contactar o fornecedor ou 

instalador do seu equipamento. Dever§ fornecer o n¼mero de s®rie da sua salamandra 

que se encontra na chapa de identifica«o colocada na traseira do equipamento e na 

etiqueta que se encontra colada na capa pl§stica deste manual. 

¶ A assist°ncia t®cnica dever§ ser efetuada pelo seu Instalador ou Fornecedor 

da solu«o, exceto em casos especiais ap·s avalia«o pelo instalador ou t®cnico 

respons§vel pela assist°ncia, que contactar§ a SOLZAIMA se entender necess§rio. 

¶ Contactos para assist°ncia t®cnica: 

 
www.solzaima.pt 
apoio.cliente@solzaima.pt 
 

¶ Morada: 
 

  Rua dos Outarelos; nÜ 111;  
3750-362 Belazaima do Ch«o 
Ćgueda ï Portugal 
 
 
 

http://www.solzaima.pt/
mailto:apoio.cliente@solzaima.pt
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1. Vis«o Solzaima 

A vis«o da Solzaima foi sempre a energia limpa, renov§vel e mais econ·mica. Por essa 

raz«o, h§ mais de 30 anos que nos dedicamos ao fabrico de equipamentos e solu»es 

de aquecimento a biomassa. 

Fruto da persist°ncia e do apoio incondicional da sua rede de parceiros, a Solzaima ® 

hoje l²der na produ«o de aquecimento a biomassa, cujo melhor exemplo s«o os 

recuperadores de aquecimento central a §gua e a sua gama de salamandras a pellets. 

Equipamos anualmente mais de 20.000 habita»es com solu»es de aquecimento a 

biomassa. Sinal de que os consumidores est«o atentos ¨s solu»es mais ecol·gicas e 

mais econ·micas. 

A Solzaima tem certifica«o de Qualidade ISO9001 e certifica«o Ambiental ISO14001 

 

2. Conte¼do das embalagens 

O equipamento ® expedido das instala»es da Solzaima com o seguinte conte¼do: 

¶ Salamandra modelo Nevada 8 kW ou Everest 7Kw.  

¶ Envolventes. 

¶ Manual de instru»es. 

¶ Cabo de alimenta«o. 

¶ Pega da barra de limpeza (somente modelo Nevada).  

¶ Comando de infravermelhos. 

¶ Como op«o do cliente pode ser remetido com equipamento (Somente modelo 

Nevada): 

¶ Kit de ventila«o auxiliar. 

¶ Kit de fixa«o a parede. 
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2.1. Desembalamento da salamandra 

Para proceder ao desembalamento do equipamento, dever-se-§ em primeiro lugar, 

retirar as cintas e o saco retr§ctil e que envolve a caixa de cart«o Em seguida, retirar a 

caixa, levantando-a e remover o saco que envolve a salamandra e as placas de 

esferovite. Finalmente, dever«o ser desapertadas as quatro peas que seguram o 

equipamento ¨ palete de madeira (Figura 1). 

               

                

   

CƛƎǳǊŀ м ς 5ŜǎŜƳōŀƭŀƎŜƳ Řŀ ǎŀƭŀƳŀƴŘǊŀ 

3. Advert°ncias de segurana       

A Solzaima n«o assumir§ nenhuma responsabilidade se as precau»es, advert°ncias e 

normas de funcionamento do equipamento n«o forem respeitadas. 

Os equipamentos fabricados pela Solzaima s«o simples de operar e foi dada uma 

aten«o especial aos seus componentes de modo a proteger o utilizador e o instalador 

contra eventuais acidentes. 

A instala«o deve ser realizada apenas por pessoas autorizadas, que dever«o entregar 

ao comprador uma declara«o de conformidade da instala«o, e que ser«o totalmente 

respons§veis pela instala«o definitiva, e consequentemente, pelo bom funcionamento 

do produto. 

Este equipamento deve ser destinado ao uso para o qual foi expressamente fabricado. 

Excluem-se todas as responsabilidades contratuais ou extracontratuais do fabricante se 

provocar les»es a pessoas, animais ou coisas, devido a erros de instala«o, de 

manuten«o ou uso inapropriado. 
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Depois de ter retirado a embalagem assegure-se que o conte¼do esteja ²ntegro e 

completo. Se o conte¼do da embalagem n«o corresponder ao indicado no ponto 1, 

contacte o revendedor a quem adquiriu o aparelho. 

Todos os componentes que constituem o equipamento, garantem a sua 

operacionalidade e efici°ncia energ®tica, e dever«o ser substitu²dos por peas originais 

por interven«o de um centro de assist°ncia t®cnica autorizado. 

A manuten«o do equipamento deve ser executada pelo menos uma vez por ano, para 

isso, dever§ contactar o seu instalador especializado. 

Este manual de instru»es faz parte integrante do produto. Assegure-se que esteja 

sempre perto do aparelho. 

4. Para sua segurana recordamos que: 

¶ A salamandra a pellets ® um equipamento de aquecimento a biomassa e deve ser 

sempre manuseado ap·s a leitura integral deste manual 

¶ Este aparelho n«o se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianas) com 

capacidades f²sica, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experi°ncia e 

conhecimento, a menos que tenham recebido supervis«o ou instru»es sobre o uso do 

aparelho por uma pessoa respons§vel pela sua segurana. As crianas devem ser 

vigiadas para garantir que n«o brinquem com o aparelho 

¶ NëO TOCAR na salamandra se estiver descalo e tiver partes do corpo molhadas 

ou h¼midas; 

¶ £ PROIBIDO modificar os dispositivos de segurana ou de regula«o sem a 

autoriza«o do fabricante; 

¶ Å £ essencial colocar umas grelhas de entrada de ar perto do equipamento para ser 

realizada uma correta combust«o, ® muito importante que grelhas de entrada de ar 

sejam posicionadas de modo ¨ que n«o estejam suscet²veis h§ poss²veis obstru»es. 

¶ £ PROIBIDO tapar bloquear ou reduzir as dimens»es das grelhas de entrada de ar 

que permitem o arejamento do local de instala«o; 

¶ A salamandra de pellets ® um equipamento que necessita de ar para realizar uma 

correta combust«o, pelo que, a eventual estanquicidade do local onde o equipamento 

se encontra ou a exist°ncia de outras fontes de extra«o de ar na habita«o podem 

impedir o correto funcionamento do equipamento; 

¶ As aberturas de arejamento s«o indispens§veis para que se realize uma combust«o 

correta; 
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¶ N«o deixar o material de embalagem ¨ m«o de crianas; 

¶ Durante o normal funcionamento do aparelho, a porta da salamandra n«o pode ser 

aberta; 

¶ EVITE o contacto direto com as partes do aparelho que tendem a sobreaquecer 

durante o funcionamento, nomeadamente a porta e todos os elementos que a 

comp»em; 

¶ Verifique a exist°ncia de eventuais OBSTRU¢ìES na conduta de fumos antes de 

ligar o aparelho; 

¶ A salamandra a pellets foi projetada para funcionar dentro das habita»es em 

ambiente protegido. Poder«o intervir sistemas de segurana que desliguem a 

salamandra. Se tal situa«o se verificar, contacte o servio de assist°ncia t®cnica e 

nunca, em qualquer situa«o, desarme os sistemas de segurana; 

¶ A salamandra a Pellets ® um equipamento de aquecimento a biomassa com extra«o 

de fumos efetuada por um extrator el®trico. A falha de energia durante a sua utiliza«o 

pode provocar a n«o exaust«o dos fumos e a consequente entrada dos mesmos para a 

habita«o. Por esta raz«o uma chamin® com boa extra«o natural ® aconselh§vel; 

¶ A Solzaima disp»e de um sistema de segurana opcional para conectar a sua 

salamandra a um UPS e evitar os problemas de falhas de energia, que garantem sempre 

que o extrator de fumos se manter§ em funcionamento em caso de falha de energia e 

at® ¨ completa exaust«o dos fumos da salamandra; 

¶ Em caso de utiliza«o da sua Salamandra quando se encontra ausente da sua 

habita«o ou n«o observa a salamandra, ® aconselh§vel a utiliza«o do sistema de 

segurana indicado acima, para a sua total segurana em casos de falha de energia; 

¶ Em funcionamento, n«o deve NUNCA desligar a ficha el®trica da sua salamandra 

de pellets. O extrator de fumos da salamandra de pellets ® el®trico, pelo que poder§ 

provocar a n«o extra«o de fumos de combust«o; 

¶ Para realizar manuten«o ao seu equipamento, deve desconect§-lo da corrente 

el®trica. Para o fazer, o equipamento deve estar totalmente arrefecido (se esteve em 

funcionamento); 

¶ Em Frana ® necess§rio consultar o decreto 2008-1231 e ao DTA para instala«o de 

salamandras estanques com tubos conc°ntricos   

¶ NUNCA mexa no interior da salamandra sem a desconectar da rede el®trica; 
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¶ NUNCA instale o equipamento em salas pequenas, quartos, salas com ambiente 

explosivo ou outros com condi»es similares. 

 

5. Conselhos sobre a a«o no caso de um inc°ndio numa 

chamin® (incluir equipamentos). 

¶ Tente apagar o fogo, sem colocar sua vida em risco. 

¶ Se dentro de um minuto n«o consegue apagar o fogo, deve chamar os bombeiros. 

¶ Feche as portas e janelas ou reparti«o onde o fogo deflagrou. 

¶ Desligue a corrente el®trica e feche o g§s antes de sair da sua resid°ncia. 

¶ Uma vez no exterior, deve aguardar pelos bombeiros e estar pronto para dar-lhe as 

seguintes informa»es: localiza«o do fogo, materiais poss²veis que est«o queimando e 

o que eles podem fazer para impedir a progress«o do fogo. 

 

6. Dimens»es equipamento. 

 
CƛƎǳǊŀ н ς 5ƛƳŜƴǎƿŜǎ Řŀ ǎŀƭŀƳŀƴŘǊŀ ŀ ǇŜƭƭŜǘǎ bŜǾŀŘŀ  
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CƛƎǳǊŀ о ς 5ƛƳŜƴǎƿŜǎ Řŀ ǎŀƭŀƳŀƴŘǊŀ ŀ ǇŜƭƭŜǘǎ 9ǾŜǊŜǎǘ 

  

539 
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7. Caracter²sticas t®cnicas 

              Caracter²sticas Nevada Everest 

¶ Peso 137 kg 121 kg 

¶ Altura 1127 mm 1095 mm 

¶ Largura 985 mm 539 mm 

¶ Profundidade 311 mm 541 mm 

¶ Di©metro do tubo de descarga de fumos 80 mm 80 mm 

¶ Capacidade do dep·sito 15 kg 22 kg 

¶ Volume m§ximo de aquecimento 164 m3  148 m3 

¶ Pot°ncia t®rmica global m§xima  7,2 kW 6,5  kW 

¶ Pot°ncia t®rmica global m²nima 2,3 kW 2,9 kW 

¶ Consumo m§ximo de combust²vel  1,7 kg    1,5 kg 

¶ Consumo m²nimo de combust²vel 0,5 kg 0,6 kg 

¶ Pot°ncia el®trica nominal 122 W 106 W 

¶ Pot°ncia el®trica no arranque ( <10min )  378 W 378 W 

¶ Tens«o nominal 230 V 230 V 

¶ Frequ°ncia nominal 50 Hz 50 Hz 

¶ Rendimento t®rmico ¨ pot°ncia t®rmica nominal  87 % 90,5 % 

¶ Rendimento t®rmico a pot°ncia t®rmica reduzida 87,4 % 95,4 % 

¶ Caudal de gases de combust«o (Max)  7 g/s 9 g/s 

¶ Caudal de gases de combust«o (Min) 5 g/s  3 g/s 

¶ Temperatura gases de combust«o (Max)  176,2  ÜC 129 Ü C 

¶ Temperatura gases de combust«o (Min) 93,7 ÜC 55 Ü C 

¶ Emiss»es de CO ¨ pot°ncia t®rmica nominal 0,02 % 0,02% 

¶ Emiss»es de CO ¨ pot°ncia t®rmica reduzida  0,036 % 0,05% 

¶ Depress«o na chamin® 12 Pa 12 Pa 

¶ Pot°ncia ventilador tangencial interno  59 W 80 W 

¶ Pot°ncia ventilador para ar canaliz§vel (opcional) 45 W N/A 

¶ Caudal ventilador tangencial interno  180 m3/h 322 m3/h 

¶ Caudal ventilador auxiliar 135 m3/h - 

¢ŀōŜƭŀ м π ƭƛǎǘŀ ŘŜ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎŀǎ ǘŞŎƴƛŎŀǎ  

 

Nota: Ensaios realizados usando pellets de madeira com poder calor²fico de 4.9 kWh/kg. Os dados acima 

indicados foram obtidos nos ensaios de homologa«o do produto em laborat·rios independentes e acreditados, 

para efetuarem testes a equipamentos de pellets.  
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8. Instala«o de conduta de admiss«o de ar de combust«o.  

O tubo deve ser ligado ¨ entrada de ar de combust«o j§ existente no equipamento e 

devem ter um di©metro interno m²nimo de 50 mm. 

Caso seja utilizada uma tubagem para a entrada do ar para combust«o a partir do 

exterior na salamandra Nevada, esta NëO DEVE EXCEDER 60 CM de comprimento na 

horizontal e n«o deve CONTER PERTUBA¢ìES (por exemplo curvas); 

 

CƛƎǳǊŀ п ς ¢ǳōƻ ŘŜ ŜƴǘǊŀŘŀ ŘŜ !Ǌ bŜǾŀŘŀ 

¶ Nas salamandras EVEREST o m§ximo permitido para uma tubagem entrada do ar 

para combust«o a partir do exterior ® de 100 cm de comprimento com a mesma sec«o 

de di©metro e sem perturba»es (cotovelos a 90Ü etc). 

 
CƛƎǳǊŀ р ς ¢ǳōƻ ŘŜ ŜƴǘǊŀŘŀ ŘŜ !Ǌ 9ǾŜǊŜǎǘ 
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¶ Caso n«o opte por um a instala«o de chamin® com sa²da de fumos coaxial (ver 

ponto 9.5 deste manual) a entrada de ar ser protegida por uma grade feita em malha 

anti inseto ou produto similar, desde que n«o reduza a sec«o de entrada de ar  

¶ No caso das salamandras Everest, devido ao m®todo como s«o constru²das, n«o 

consomem oxig°nio do interior da habita«o, recolhendo este do ambiente exterior, 

portanto estes podem ser colocado dentro de casas devidamente isoladas ou passivas. 

¶ Nota importante: Os tubos ou uni»es a utilizar devem conter elementos de veda«o 

que garantam uma boa veda«o herm®tica 

9. Instala«o das condutas de fumos numa salamandra a 

pellets  

Antes de iniciar a instala«o, realize as seguintes a»es:  

¶ Retire o manual de utiliza«o leia-o atentamente e entregue em m«o ao cliente. 

¶ Verifique se o produto entregue completo e em bom estado. Eventuais defeitos 

devem ser assinalados, antes de instalar o aparelho. 

¶ A salamandra possui na base quatro p®s regul§veis em altura permitindo um simples 

ajuste em pisos n«o nivelados. 

 

CƛƎǳǊŀ с ς !ƧǳǎǘŜ Řŀ ǎŀƭŀƳŀƴŘǊŀ ŀ ǇŜƭƭŜǘǎ 

¶ Ligar uma conduta de 80mm de di©metro entre o orif²cio de sa²da de gases de 

combust«o e uma conduta de exaust«o de fumos para o exterior do edif²cio (por ex. 

chamin®) ï verificar esquemas nos 9. deste manual. 

¶ A face do aparelho que cont®m a sa²da de ar quente principal ter§ que ficar voltada 

para o espao que se pretende aquecer. 

¶ A m§quina possui no display um cronotermostato. Opcionalmente pode ser utilizado 

um programador externo convencional (n«o inclu²do) para definir automaticamente os 

per²odos de funcionamento do aparelho. 
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¶ Nota importante: Os tubos ou uni»es a utilizar devem conter elementos de veda«o 

que garantam uma boa veda«o herm®tica 

9.1. Requisito para a instala«o 

As dist©ncias m²nimas da salamandra a pellets ̈s superf²cies especialmente inflam§veis 

est«o representadas na figura 7; 8 e 9.  

 

CƛƎǳǊŀ т ς 5ƛǎǘŃƴŎƛŀǎ ƳƝƴƛƳŀǎ ŘŜ ǘƻŘŀǎ ŀǎ ǎǳǇŜǊŦƝŎƛŜǎ bŜǾŀŘŀΦ 

¶ A base onde apoia a salamandra n«o pode ser em material combust²vel (ex. alcatifa), 

pelo que dever§ existir sempre uma prote«o adequada e deve ser tamb®m o 

suficientemente forte para suportar do equipamento. 
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. 

 

CƛƎǳǊŀ у ς 5ƛǎǘŃƴŎƛŀǎ ƳƝƴƛƳŀǎ ŘŜ ǘƻŘŀǎ ŀǎ ǎǳǇŜǊŦƝŎƛŜǎ 9ǾŜǊŜǎǘΥ 

 

No topo da salamandra ® necess§rio manter uma dist©ncia m²nima de 100 cm a partir 

do teto da sala especialmente se estes cont°m na sua composi«o material inflam§vel. 

  AVISO! 

Caso a salamandra esteja instalada num local onde se contenha objetos que se acredita 

ser particularmente delicado, tais como cortinas, sof§s e outros m·veis, as dist©ncias 

de segurana devem se aumentada. 
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CƛƎǳǊŀ ф ς 5ƛǎǘŃƴŎƛŀǎ ƳƝƴƛƳŀǎ ŘŜ ǳƳŀ ŎƘŀƳƛƴŞ ƛƴǘŜǊƴŀ ŀ ǳƳŀ ǇŀǊŜŘŜΦ 

Mantenha materiais combust²veis e inflam§veis a uma dist©ncia segura. 

9.2. Precau»es na instala«o de condutas de exaust«o de fumos: 

¶ A constru«o do tubo de exaust«o de gases deve ser pr·prio para o efeito de acordo 

com as exig°ncias do local e respeitando a regulamenta«o em vigor. 

¶ Ao instalar o tubo da chamin® e tiver necessidade de realizar um furo numa parede 

ou teto da habita«o, tem que ter em aten«o o material em que s«o constru²das. Caso 

o material da constru«o seja sens²vel ao calor (por exemplo madeira) deve realizar um 

furo e colocar uma uni«o especial de parede com um m²nimo de 13 cm de di©metro 

interior, posteriormente isolar o tubo da sa²da de fumos da m§quina com um material de 

isolamento adequado. (por exemplo 1,35 espessura com uma condutividade t®rmica de 

0,07 W/mÜK) 
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¶ Caso a instala«o da conduta de fumos estiver pr·ximo de uma parede (inferior a 20 

cm) em que se verifica a condi«o anteriormente enunciada a tubagem deve ser isolada.     

¶ Recomendamos como alternativa ao isolamento a utiliza«o de tubagem isolada que 

deve ser utilizado no exterior para evitar condensa«o.  

 

CƛƎǳǊŀ мл ς 5ƛǎǘŃƴŎƛŀǎ ƳƝƴƛƳŀǎ ŘŜ ǳƳŀ ŎƘŀƳƛƴŞ ŀ ǇŀǊŜŘŜ ǎŜƴǎƝǾŜƭ ŀƻ ŎŀƭƻǊ Φ 

¶  IMPORTANTE! Na instala«o de uma tubagem de evacua«o de fumos numa 

salamandra a pellets deve ser inserido em todas as viragem a 90Ü, um T- inspe«o, com 

tampa herm®tica para permitir a inspe«o regular ou descarga de poeira pesada e de 

condensados. 

¶ Conforme indicado na figura 11, a conduta de exaust«o deve ser realizada de modo 

a que a limpeza e a manuten«o sejam asseguradas pela inser«o dos pontos de 

inspe«o. 
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CƛƎǳǊŀ мм ς 9ȄŜƳǇƭƻ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭŀœńƻ ŘŜ ǳƳ ¢ ŘŜ ƛƴǎǇŜœńƻΥ 

¶ Nas condi»es nominais de opera«o, a tiragem dos gases de combust«o deve 

originar uma depress«o de 12 Pa, medida 1 metro acima do gargalo da chamin®. 

¶ A salamandra n«o pode partilhar a chamin® com outros equipamentos. 

¶ Os tubos de fora do local de utiliza«o devem ser de isolamento duplo em ao 

inoxid§vel, com di©metro interno de 80 mm. 

¶ O tubo de exaust«o de fumos, pode gerar condensa«o, neste caso ® 

aconselh§vel estabelecer sistemas adequados de recolha de condensados. 

 

9.3. Exemplos de instala»es de conduta fumos na estufa    
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A instala«o da salamandra de pellets pode ser realizada de duas formas distintas, 

numa primeira solu«o a sa²da de conduta de fumos pode ser realizada pela parte 

superior do equipamento. (op«o 1), na outra solu«o a conduta sai pela costa do 

equipamento. (op«o 2 e 3).  

A m§quina tem incorporado uma curva inox Ï80 x 90Ü na sa²da do extrator de fumos do 

equipamento.   

Nas solu»es apresentadas o instalador deve dispor do seguinte material: 

                                 
 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

CƛƎǳǊŀ мн ς aŀǘŜǊƛŀƭ ƴŜŎŜǎǎłǊƛƻ ǇŀǊŀ ŀ ƛƴǎǘŀƭŀœńƻ Řŀ ŎƻƴŘǳǘŀ ŘŜ ŦǳƳƻǎ Ƨǳƴǘƻ ŀ ǎŀƭŀƳŀƴŘǊŀ 

 

 

 

 

 

 
9.3.1. Op«o 1 (Apenas salamandra Nevada) 

Com as envolventes retiradas do equipamento deve colocar o T de inspe«o na curva 

em inox 80x45Ü que se encontra incorporado no equipamento.   

Chave de estrelas  
Parafuso PH2 

(Apenas op«o 1) 

Alicate de corte ou 

ferramenta similar 

(Apenas op«o 2) 
 

T de inspe«o   
 (Todas op»es) 

Curva inox Ï80 x45Ü 
(Apenas op«o 2) 

 

Tubo inox parede simples Ï80 x 1000 mm 

(Apenas op«o 1)  

* Pode ser aplic§vel na op«o 2 
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CƛƎǳǊŀ мо ς 9ƴŎŀƛȄŜ ¢ ŘŜ ƛƴǎǇŜœńƻ ƻǇœńƻ мΥ 

Posteriormente retirar a tampa superior retirando os dois parafusos que fixam esta ao 

equipamento.   

 

CƛƎǳǊŀ мп ς wŜƳƻœńƻ ǘŀƳǇŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊ ƻǇœńƻ мΥ 

Colocar o tubo de inox pela abertura existente na parte superior e encaixa-lo no T de 

inspe«o,  

 

CƛƎǳǊŀ мр ς 9ƴŎŀƛȄŜ ǘǳōƻ ŘŜ ŜȄŀǳǎǘńƻ ƻǇœńƻ мΥ 

9.3.2. Op«o 2 (Apenas salamandra Nevada) 

Com o aux²lio de um alicate deve retirar a tampa posterior que encontra-se nas costas 

do equipamento cortando as uni»es existentes nesta.  
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CƛƎǳǊŀ мс ς wŜƳƻœńƻ ǘŀƳǇŀ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊ ƻǇœńƻ нΥ 

Com as envolventes retiradas do equipamento deve colocar a curva de inox de Ï80x45Ü 

na curva que se encontra incorporado no equipamento.   

 

CƛƎǳǊŀ мт ς 9ƴŎŀƛȄŜ ŎǳǊǾŀ ƛƴƻȄ ƻǇœńƻ н 

De seguida ligar o T de inspe«o ¨ curva inox Ï80 x 45Ü e por fim ligar para o exterior. 

           

CƛƎǳǊŀ му ς 9ƴŎŀƛȄŜ ¢ ŘŜ ƛƴǎǇŜœńƻ Ŝ ǘǳōƻ ŘŜ ŜȄŀǳǎǘńƻ ƻǇœńƻ н 

9.3.3. Op«o 3 (Apenas salamandra Everest) 
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Deve colocar o t de inspe«o como demostra a figura 19, Caso exista necessidade de 

afastar a chamin® do equipamento s· pode ser colocar um tubo na horizontal at® um 

m§ximo de 60  cm sem redu»es ou perturba»es.  

 
CƛƎǳǊŀ мф ς 9ƴŎŀƛȄŜ ¢ ŘŜ ƛƴǎǇŜœńƻ  

 
CƛƎǳǊŀ нл π Lƴǎǘŀƭŀœńƻ ŘŜ ǳƳ  ǘ ƛƴǎǇŜœńƻ ŎƻƳ ǳƳ ǇŜœŀ ŘŜ ŀǳƳŜƴǘƻ  

  AVISO! 

Deve garantir que os encaixes entre os diferentes elementos tubulares em ambas as 

op»es ficam CORRECTAMENTE colocados e vedados para evitar poss²veis fugas de 

gases nocivos para ¨ habita«o. 

Para garantir uma boa exaust«o de gases na estufa, recomenda-se que proceda a 

instala«o da chamin® tal como ® representado nos pontos 9.5 e 9.6   



Manual de Instru»es Nevada e Everest 

19 

 

9.4. Instala«o conduta de fumos sistema COAXIAL (modelo 

Everest) 

A instala«o da salamandra de pode ser realizada tamb®m atrav®s do sistema coaxial. 

A instala«o deste tipo de chamin® ® similar a realizada no ponto 9.3.3 deste manual 

com a varia«o de conectar a entrada de ar do equipamento na conduta de fumos. 

 

CƛƎǳǊŀ нмς 9ƴŎŀƛȄŜ ¢ ŘŜ ƛƴǎǇŜœńƻ  ŎƻŀȄƛŀƭ 

 
CƛƎǳǊŀ ннς 9ƴŎŀƛȄŜ ¢ ŘŜ ƛƴǎǇŜœńƻ ŎƻŀȄƛŀƭ  Ŝ ŎƻƳ ǳƳ ŀǳƳŜƴǘƻ ǘǊŀƳƻ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭ 

Tal como no ponto referido anteriormente s· pode conectar a sa²da de fumos na com 

um tramo horizontal at® uma m§ximo 1000 mm, o mesmo acontece com a entrada de 

ar. 
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 IMPORTANTE! 

Para uma instala«o com condutas coaxiais (configura«o vertical ou 

horizontal), deve configurar no menu t®cnico qual o tipo de conduta utilizada.  

Tanto a sa²da de fumos como a entrada de ar nesta situa«o na deve sofrer 

perturba»es ou redu»es (por exemplo curvas). 

9.5. Instala«o sem chamin® 

9.5.1. Instala«o sem chamin® com conduta de fumos r²gidas 

A instala«o da salamandra de pellets quando n«o existe chamin® deve ocorrer, como 

na figura 23, Trazendo o tubo de escape de fumo (com di©metro interno m²nimo de 80 

mm diretamente para fora e acima do telhado.  

 

CƛƎǳǊŀ но ς ±ƛǎǘŀ ƭŀǘŜǊŀƭ Řŀ ƛƴǎǘŀƭŀœńƻ ǎŜƳ ŎƘŀƳƛƴŞΣ ŎƻƳ ŜȄŜƳǇƭƻ Řƻ Ǉƻƴǘƻ ŘŜ ƛƴǎǇŜœńƻΦ 

Devem ser usados tubos isolados de parede dupla de ao inoxid§vel devidamente 

ancorados para evitar fen·menos de condensa«o. 

Prever na base da tubagem um T para as inspe»es peri·dicas e a manuten«o anual, 

como exemplificado na figura 23. 



Manual de Instru»es Nevada e Everest 

21 

 

 A sa²da de fumos deve estar equipada com chap®u anti-vento adequado que 

satisfaa e as normas locais em vigor. 

Na figura 24, est«o representados os requisitos b§sicos para a instala«o da chamin® 

da salamandra. 

                

                a)                                                                                    b)  

 

c) 

CƛƎǳǊŀ нп ς 9ȄŜƳǇƭƻ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭŀœƿŜǎ ǘƛǇƻ όŀΣōΣŎύ 

 A conduta de fumos n«o deve exceder os 6 metros em comprimento com o tubo 

de di©metro de 80 mm. 
































































































































